
MODELL 305

Druckluftbetriebene Ballenpresse

DAUERDRUCK AUF IHRE ENTSORGUNGSKOSTEN

• Extra tiefe Presskammer
• Einfachste Bedienung und Wartung
• Für mittlere bis grosse Anfallmengen
 



EIGENSCHAFTEN

Mit unserem patentierten ECOdrive-Sytem erreicht man eine Reduktion des Energieverbrauchs von bis zu 60%

Modell 305

Ballengewicht Folien:                          <180 kg         
Kartonage:         <100 kg

BallenmaSSe Höhe:     840 mm
Breite:   655 mm
Tiefe:    850 mm

Presszyklus 10 - 20 Sek.   

Komprimierungsrate 85 - 90%

Betriebsdruck 4250 kg bei 8 bar

Einwurföffnung Höhe:    575 mm
Breite:   655 mm
Tiefe:   815 mm

ABMESSUNG

Modell 305
Höhe:   2525 mm
Breite:   745 mm
Tiefe:    1030 mm

Gewicht 460 kg

Geräuschpegel <70 dB (A)

Geprüft nach CE und AS/NZ 4024.1
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815 mm

Ideal für größere Kartonagen, wodurch ein 
vorausgehendes Zerkleinern unnötig und eine 
sichere Abfallhantierung gesichert wird. 

Trotz ihres geringen Platzbedar-
fes ist das Modell 305 dank ihrer 
tiefen Presskammer für größere 
Anfallmengen Kartonagen und 
Folienabfälle perfekt geeignet.

Die großen Sammelsäcke des Mil-tek Fo-
liensammelständers Modell 240L passen 
perfekt in die Einfüllöffnung des Modells 
305. Dank des Dauerdruckes bei geschlos-
sener Tür, sind das Resultat Folienballen mit 
einem unübertroffenen Komprimierungs-
grad. Dies widerum bedeutet eine effektive 
und kostensparende Abfallhantierung. 

Zusammen mit dem Mil-tek Foliensammelständer 
Modell 240L, bildet das Modell 305 eine unüber-
troffene Lösung zum Sammeln und Kompri-
mieren von Folienabfällen.  
Beim Auspacken können Folienabfälle in den Fo-
liensammelständer und Kartonagen direkt in die 
Maschine gefüllt werden. Nach erfolgtem Ballen-
auswurf mit Kartonagen können dann die vorge-
sammelten Säcke mit Folien verpresst werden. 

Mil-tek in ôsterreich

• Lokale Vertretungen

• Landesweiter Verkauf & Service

• Kostenlose Vor-Ort-Beratung

• Kostenlose Probeaufstellungen bei dokumentiertem Bedarf

• Breitestes Produktprogramm auf dem Markt 
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