
• Volumenreduktion von 40:1

• Durchsatz von bis zu 70 kg/Stunde

• Komprimierte Styropor®/EPS 

Blöcke von bis zu 300 kg/m³

STYROPOR®/EPS-PRESSEN
MODELL EPS900 & EPS1800

DAUERDRUCK AUF IHRE ENTSORGUNGSKOSTEN



EPS 
6 

EIGENSCHAFTEN

Komprimiert Styropor®/
EPS (EPS6) mit einem Ver-
dichtungsgrad von 40:1

Das EPS 6 wird vor dem Ver-
pressen zu einem massiven 
Block in der Schreddertrom-
mel zerkleinert

Die verpressten Blöcke 
wiegen bis zu 300 kg/m³

Die Blöcke sind einfach auf eine Eu-
ropalette zu stapeln, was sowohl die 
Zwischenlagerung als auch den Transport 
zur Wiederverwertung sehr vereinfacht 

Mil-tek vermittelt gerne Kontakte zu 
Abnehmern für verpresstes EPS 6. 

Die Pressen wer-
den durch elektro-
mechanische Mo-
toren betrieben



INFORMATIONEN

MODELL EPS900 EPS1800
DURCHSATzLEISTUNG Bis zu 15 kg pro Stunde Bis zu 70 kg pro Stunde

VOLUMENREDUzIERUNG mind. 40:1 (bezogen auf Fisch- und Obst-
kisten)

mind. 40:1 (bezogen auf Fisch- und Obstk-
isten)

KOMPRIMIERUNGSGRAD mind. 20:1 (bezogen auf das Gewicht) mind. 20:1 (bezogen auf das Gewicht)

GEwICHT STYROPOR
(KOMPRIMIERT)

250-300 Gramm pro Liter (250-300 kg pro 
m³ - entsprechend ca. 800 Obst-kisten)

250-300 Gramm pro Liter (250-300 kg pro 
m³ - entsprechend ca. 800 Obst-kisten)

AbMESSUNGEN STYROPOR 
(KOMPRIMIERT)

137 mm x 137 mm 270 mm x 270 mm

zU KOMPRIMIERENDES 
MATERIAL

Ausschließlich Styropor (6)
(Expandable Polystyrene)

Ausschließlich Styropor (6)
(Expandable Polystyrene)

DICHTE 10-30 kg pro m³ (10-30 Gramm pro Liter) 10-30 kg pro m³ (10-30 Gramm pro Liter)

bEFüLLöFFNUNG H: 510 mm - B: 860 mm - T: 460 mm H: 510 mm - B: 860 mm - T: 960 mm

AbMESSUNGEN

Modell 900:
Höhe:             2180 mm
breite:            1310 mm
Tiefe:               785 mm

Modell 1800:
Höhe:              2390 mm
breite:          1710 mm
Tiefe:             1170 mm

MOTOR 1,8 kW
5,1 A
3 Phasen - 400 V

2 x 3 kW
14 A
3 Phasen - 400 V

GEwICHT 290 kg 860 kg

GERäUSCHPEGEL <70 dB (A) <70 dB (A)

GEPRüFT NACH CE und AS/NZ 4024.1 CE und AS/NZ 4024.1
2180 m

m
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1170 mm 1710 mm 

MODELL EPS900 & EPS1800

Die ideale Lösung zum Komprimieren von Styropor®/
EPS 6 und damit zur Reduktion Ihrer Entsorgungs-
kosten. 

Stryopor®/EPS 6 wird in vielen Branchen als Trans-
portverpackungsmaterial eingesetzt. Aufgrund seines 
großen Volumens im Verhältnis zum äußerst leichten 
Gewicht ist Styropor®/EPS 6 im unverpressten Zu-
stand recht teuer zu entsorgen. Da es sich bei Styro-
por®/EPS 6 Abfällen um einen wertvollen Sekundär-
rohstoff handelt, ist die Wiederverwertung dieses 
Materiales die rentabelste Lösung der Entsorgung. 

weitere Vorteile:
• Reduzierte Transportkosten
• Optimierte Logistik, Platzeinsparung sowie 

Vergütungen für das verpresste Material

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie 
sich beraten, wie wir Ihnen helfen können, bei der 
Entsorgung Ihres Styropor®/EPS 6-Abfalls Zeit- 
sowie Platzaufwand und Kosten zu sparen.

Mil-tek IN ôSTERREICH

• Lokale Vertretungen

• Landesweiter Verkauf & Service

• Kostenlose Vor-Ort-Beratung

• Kostenlose Probeaufstellungen bei 
   dokumentiertem Bedarf

• Breitestes Produktprogramm auf dem Markt 

Laufnitzdorf 10                   www.miltek.at
A-8130 Frohnleiten            miltek@miltek.at

Tel:  +43 3126 397 297      UID: ATU 6399 7544
Fax: +43 3126 397 294      FN:  306 629a

 

ISO 14001


